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LUOSb - Bit und Byte

Computer arbeiten nicht mit Buchstaben oder ganzen Zahlen, so wie wir Menschen es tun, sondern
mit kleinen Einheiten, die nur zwei Zustande kennen: 0 oder 1. Diese Zustande werden durch
elektronische Schalter (Transistoren) dargestellt. Die kleinste Einheit, die daraus entsteht, heisst Bit.

Bit und Byte

Ein Bit entspricht im Prinzip einem einzelnen Transistor. Es kann nur zwei Zustande darstellen: 0 (aus)
oder 1 (ein). Fasst man 8 Bits zusammen, erhalt man die nachstgrdssere Einheit: das Byte.

Mit einem einzelnen Bit lasst sich nur zwischen zwei Méglichkeiten unterscheiden, doch ein Byte kann
bereits 256 verschiedene Kombinationen speichern. Damit kdnnen nicht nur einfache Zustande,
sondern auch Zahlen und Buchstaben dargestellt werden.

Um eine einheitliche Zuordnung von Zahlen zu Buchstaben und Zeichen zu schaffen, wurde die
sogenannte ASCII-Tabelle entwickelt. Sie legt fest, welche Zahl welchem Buchstaben oder Symbol
entspricht (z. B. 65 = ,,A”). Ein ASCII-Symbol entspricht einem Byte.

BZZ - Modulwiki - https://wiki.bzz.ch/



Last update:
2025/09/16 de:modul:m286_2025:learningunits:lu05:bit-und-byte https://wiki.bzz.ch/de/modul/m286_2025/learningunits/lu05/bit-und-byte

08:45

IBM PC3 charset (extended ASCII) http://www.martinvogel.de
s |01 ]2 3]4]5]6 |7 8|9 ][0[11][12]13[14]15
0 ~ |8 O F P &
16 S | = : L. & A
E &
48 b -
64 1 M
80 ¥ \ ]
9 f 1 m
112 v 2 &
128 a 1|1 |
104 0 £ ¥
160 a A4 1
176 1l = " | .
192 F It
208 T
224 [ TR |
240 + | =

Basis 10 vs. Basis 2

Wir Menschen rechnen und denken im Alltag fast ausschliesslich im Dezimalsystem (Basis 10), also
mit den Ziffern 0 bis 9. Computer hingegen arbeiten im Binarsystem (Basis 2), da ihre
Grundbausteine, die Transistoren, nur zwei Zustande kennen: 0 und 1. Das fuhrt dazu, dass Zahlen
und Grossen in der Informatik je nach Kontext entweder in Basis 10 (fir Menschen) oder in Basis 2
(fur Maschinen) angegeben werden.

Darum zeigt z.B. eine 500 GB-Festplatte (Herstellerangabe) im Betriebssystem nur etwa 465 GiB
an.
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Grosseneinheiten in Basis 10 und Basis 2

Vielfache zur Basis 2 Vielfache zur Basis 10
1 Byte [B] = 2° bit = B bit 1 Byte [B] = 27 bit = B bit
1 Kibibyte [KiB] =2"Byte =1024B 1 Kilobyte [KB] =10"Byte =1.0008B

1 Mebibyte [MiB] =2"Byte =1.048.5768 1 Megabyte [MB] =10°Byte = 1.000.000 B
1 Gibibyte [GiB] =2"Byte =1.073.741.824B |1 Gigabyte [GB] =10"Byte =1,0-10°B
1Tebibyte [TiIB] =2"Byte =1,0995.10"B |1Terabyte[TB] =10"Byte =1,0-10"8
1Pebibyte [PiB] =2""Byte =1,1259-10"B |1Petabyte [PB] =10"Byte =1,0-10"B
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